


Há mais de 30 anos no mercado, desenvolvendo
produtos e soluções para marcenaria, molduras e 
esquadrias, a INMES auxilia seus clientes a
melhorar seus processos de produção, com 
inovação e criatividade. Conhecida em todo 
território nacional e internacional, pela qualidade 
de seus equipamentos e profissionalismo em seu    

Uma
história de
criatividade
e inovação

DESDE

1993
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atendimento.



Marcenaria



CATÁLOGO DE PRODUTOS INMES ESQUADREJADEIRAS



SECCIONADORASCATÁLOGO DE PRODUTOS INMES



CATÁLOGO DE PRODUTOS INMES CNC

Software iNest: Uma licença permanente 
acompanha gratuitamente a máquina, 

sem custos adicionais. homologado com 
os principais softwares do mercado 

nacional!

NESTING
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LANÇAMENTO

DIFERENCIAL DIFERENCIAL DIFERENCIAL

Sistema de Troca automática 
integrado ao pórtico que suporta 

até 12 ferramentas.

Kit Básico para treinamento e 
liberação da máquina na entrega 

técnica.

DIFERENCIAL DIFERENCIAL

DIFERENCIAL DIFERENCIAL

DIFERENCIAL

6 Batentes pneumáticos de 
esquadro para alinhamento da 

chapa ou peça.

Mesa setorizada em 16 áreas de vácuo 
compostas por válvulas eletrônicas 

individuais, sendo habilitadas 
conforme movimento do Spindle ou 

acionadas manualmente.

Bomba de vácuo: potência de 
5.5Kw (7,5CV), refrigerada a ar

Sistema de descarga com empurra-
dor auto regulável, que se ajusta à 
altura da mesa de sacrifício sem 

necessidade de ajuste a cada passe 
ou troca da mesma.

Sistema com engenharia 
avançada com baixa perda de 

carga que aumenta a eficiência 
da exaustão.

DIFERENCIAL

Cabeçote de corte equipado 
com 01 Spindle de 9 Kw (12 CV) 
com rotação máxima de 24.000 

RPM



CNCCATÁLOGO DE PRODUTOS

Equipamento de Corte CNC de chapas planas pelo processo de nesting (corte com fresa), com sistema de fixação do material com bomba de vácuo. 

CENTRO DE USINAGEM CNC INMES IN 100K
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SOFTWARE
So�ware iNest O�mizador e gerador de linguagem ISO para PC/Windows®. Uma licença permanente acompanha gratuitamente a máquina, sem custos adicionais
Treinamento Online prévio à entrega da máquina e complemento presencial durante a entrega técnica. Pré-configurado para uso em marcenaria (MDF)
Integração Homologado com os principais so�wares do mercado nacional: PROMOB Start; PROMOB Nes�ng (módulo do CutPro); Gabster; Dinabox; WPS; 3CAD; PolyBoard; CorteCloud.

Funcionalidades exclusivas:
Permite criar, editar e importar listas de peças;
Permite inserir furos e usinagens e personalizar o formato das peças;
Permite a visualização em 3D;
Permite a otimização de peças considerando o contorno real e não a área 
retangular.

Praticidade:
Simples de utilizar;
Importe ou crie a lista de peças;
Otimize o plano de corte;
Confira as estratégias/layers e gere os arquivos.

Otimização do processo produtivo:
Permite gerar etiquetas para impressão no PC para posterior colagem manual, 
identificando as peças através de um mapa de etiquetagem;
Possibilita salvar sobra (retalho), para utilização futura;
Cria relatório de chapas (matéria-prima) a serem utilizadas;
Permite bloqueio de sentido de veio e rotação de peças.

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Estrutura Estrutura reforçada, desenvolvida em perfis metálicos de alta resistência, soldados por robôs

Área de trabalho ú�l
1890x2900x200mm (X/Y/Z) Obs.: 200mm acima da chapa de polímero. Não estão considerados a chapa de sacri�cio e a ferramenta. A área ú�l permite cortar e usinar chapas   
de até 32 mm u�lizando a ferramenta adequada

Velocidade máxima de trabalho Até 30.000 mm/min conforme �po e espessura de material, com uso da ferramenta adequada
Velocidade de deslocamento a vazio Até 100.000 mm/min (sem usinar)
Cabeçote de corte 01 Spindle de 9 Kw (12 CV) com rotação máxima de 24.000 RPM
Ajuste de rotação do spindle Via so�ware ou via painel de controle
*Ferramentas Sistema de Troca automá�ca integrado ao pór�co que suporta até 12 ferramentas
Tipo de pinças Padrão ER32 que aceitam ferramentas com diâmetro de haste de 2 mm até 22 mm
Sistema de calibração Sensor para medição de altura da ferramenta (probe ), u�lizado para calibração da altura da ferramenta sem necessidade de set-up  prévio
*Kit de ferramentas Kit Básico com 4 ferramentas para treinamento e liberação da máquina na entrega técnica, sendo elas: 06 mm, 20 mm, 35 mm e 80 mm

Tipos de motores que fazem a movimentação da máquina
Servomotor AC (Corrente Alternada) trifásico de 1 kW no eixo X;
Dois servomotores AC trifásicos de 1kW no eixo Y (em paralelo); 
Servomotor AC trifásico de 700W no eixo Z (com freio).

Segurança Pór�co enclausurado, com acesso monitorado. Sistema de monitoramento da área de trabalho com disposi�vo optoeletrônico a�vo de proteção
Tipos de transmissão de força Caixa de redução planetária, integrado ao sistema de movimentação por Cremalheira e Pinhão nos eixos X e Y, fusos de esfera recirculante no eixo Z
Guias lineares De alta precisão e baixo ruído, 15 mm no eixo Y, 20 mm no eixo Z e X
Esquadro 6 Batentes pneumá�cos de esquadro para alinhamento da chapa ou peça
Sistema de proteção elétrica avançado Com relê de detecção de falta e inversão de fase para proteger a bomba de vácuo e o restante do sistema elétrico
Sistema de proteção de falta de ar comprimido na rede Sensor de monitoramento do sistema de ar (pressostato)
Tipo de mesa Mesa de Trabalho em Polímero de 21 mm, alta resistência
*Mesa de vácuo Mesa setorizada em 16 áreas de vácuo compostas por válvulas eletrônicas individuais, sendo habilitadas conforme movimento do Spindle ou acionadas manualmente
*Bomba de vácuo Potência de 5.5Kw (7,5CV), refrigerada a ar
Lubrificação Automá�ca de todas as guias por meio de bomba temporizada e com controle preciso de fluxo
*Sistema de descarga Sistema de descarga com empurrador auto regulável, que se ajusta à altura da mesa de sacri�cio sem necessidade de ajuste a cada passe ou troca da mesma
Exaustão Sistema projetado por meio de estudo de simulação de fluxo de ar, estabelecendo a necessidade de um sistema de exaustão de até 5 CV (500 – T2)
*Tecnologia de exaustão Sistema com engenharia avançada com baixa perda de carga que aumenta a eficiência da exaustão
Sistema de coletor de pó Inteligente, atuando somente no spindle ou no sistema de limpeza quando acionado empurrador
Sistema de usinagem Pode ser executado em um ou dois estagios ( Pré usinagem e corte)
Comando CNC dedicado Sistema de alta confiabilidade, que dispensa o uso de um computador na máquina
*Tipos de arquivos U�liza arquivos de Código ISO e possibilita integração com os principais so�wares CAD/CAM existente no mercado
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Preaquecer

Preaquecer

Preaquecer
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COLADEIRA DE BORDA
�
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DIFERENCIAL
Grupo Arredondador

ESPECIFICAÇÕES
Funções Tupia, cola, destopa, refila, arredonda, raspa, pule
Largura da fita de borda 15-58 mm
Espessura da fita de borda 0.4 - 3 mm
Espessura do painel sem tupia 12-55 mm
Espessura do painel com tupia 12-45 mm
Comprimento mínimo do painel 80 mm
Largura mínima do painel 120 mm
Velocidade do avanço 12m/min
Temperatura do coleiro 125 à 230ºC
Pressão de trabalho 6 bar
Voltagem 220/380 V Trifásico
Material da fita de borda ABS, PVC
Dimensões da embalagem (LxCxA) 950x5520x1630
Peso liquido es�mado 1500 kg
Peso bruto es�mado 1635 kg
Exaustor indicado EF - 300 T2

DIFERENCIAL
Aspersor - Antiaderente

LANÇAMENTO



CATÁLOGO DE PRODUTOS INMES COLADEIRAS DE BORDA

Tupia Cola Destopa Refila Arredonda Raspa Pule

Uma colagem de bordas eficiente e de qualidade é fundamental para o acabamento dos móveis por isso a INMES lançou a coladeira de bordas IC 2003 TDRARP plus

COLADEIRA DE BORDA IC-2003 TDRARP PLUS
����������������
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Com 8 grupos ela desenvolve as seguintes funções: 

MECÂNICA
Pré aquecimento da régua de entrada Aquece a borda do MDF, para receber o adesivo e garan�r uma colagem mais eficiente
Duas tupias de entrada Fresar peças com altura mínima 12 milímetros e peças com altura máxima de 45 milímetros

Cola
Altura mínima de colagem em MDF de 12 milímetros;                                                                                                                                      
Coleiro com prá�ca regulagem de fluxo de cola;                                                                                                                                                             
É possível trocar o coleiro de forma prá�ca e rápida garan�ndo maior produ�vidade no uso de várias cores de adesivos.

Destopa O destopador é equipado com duas fresas, para garan�r um corte perfeito
Refila Refilador é equipado com duas fresas garan�ndo um ó�mo acabamento
Arredonda Arredondador é equipado com duas fresas que possibilitam até 4 combinações, garan�ndo um acabamento diferenciado
Raspa O raspador elimina o excesso da cola sobre a peça
Pule O polidor, lustra a quina da fita aplicada deixando uma borda suave

Este equipamento tem como obje�vo possibilitar ao marceneiro ampliação do seu por�fólio;
É possível u�lizar fitas de borda com espessura de 0,4 a 3 MILÍMETROS (espessura da fita de 3 mm de 12 a 18 mm de espessura de chapa);
Capacidade mínima de colagem do painel é de 120 MILÍMETROS de comprimento por 80 milímetros de largura.

DEMAIS RECURSOS
A máquina está equipada com recursos que facilitam o dia a dia do marceneiro;
Alavanca de fácil regulagem para espessura dos painéis;
Equipada com um controlador de entrada de peças mecânico e luminoso para evitar o choque acidental do destopador com estas;
Vem equipada com extensor para auxiliar na colagem de peças mais largas;
Colagem de fita com alta qualidade a uma velocidade de até 12 metros por minuto;
Saída de captação de pó eficiente.

PAINEL DE COMANDO CLP
Funções Com painel touch screen de fácil acesso e manuseio é possível acessar vários comandos, recursos e funções por meio de um simples toque na sua tela
Operação É possível ligar e desligar os grupos;

Regular a temperatura do pré-aquecedor;
Regular a temperatura da cola;
Regular o tamanho da sobra da fita;
Seleção do �po de acabamento do arredondador (esquerda, direita, superior, superior e inferior, desabilitado);
Habilitar aspersor frontal (tupia);
Habilitar aspersor traseiro (polidor);
Acesso à tela de manutenção;
Acesso à tela de falhas;
Acesso Controle de tempo de trabalho;

Recursos Sistema stand by que abaixa a temperatura da cola automa�camente após 15 minutos sem u�lizar a máquina para evitar a queima da cola;
Sistema de parada de emergência;
Portas com chave de segurança nos padrões da nr12 impede sua abertura durante o funcionamento da máquina.

PAINEL PNEUMÁTICO
No painel pneumá�co é possível regular com facilidade a força de pressão dos rolos de 
alimentação e pressionadores da fita, de corte dos destopadores, arredondadores e do 
fluxo de limpeza do raspador
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INTEGRA
SOFTWARE

DE PROJETOS



CATÁLOGO DE PRODUTOS INMES EXAUSTORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potência 2 cv
Vazão 34 m3/min (a pressão zero)
Ruído 84 dB
Pressão estática máxima 294 mm c.a.
Diâmetro de entrada 2 x 100 mm

1
Quantidade de rodas 4
Rotação 3400 rpm
Voltagem 220 V Monofásico, 220/380 V Trifásico
Peso líquido 49,80 kg
Peso bruto 58,68 kg
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CATÁLOGO DE PRODUTOS INMES PANTÓGRAFO / MESA DE ROLETE / TRANSPORTADOR



Molduraria



CATÁLOGO DE PRODUTOS INMES GRAMPEADORAS
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CATÁLOGO DE PRODUTOS INMES INSUMOS




